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PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz \ Razem
1 REMONT DACHOW
11 POLAC POLNOCNA
1|KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 10 |m2
d.1.1/1651-01 m
(31.30+4.70)*8.00 m?2 288.000
RAZEM 288.000
2|KNR AT-05 Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m m?2
d.1.1/1663-04
288.00 m?2 288.000
RAZEM 288.000
3|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajace;j sie do uzytku m?2
d.1.1/0535-02
26.90*10.70+5.30%6.50 m?2 322.280
RAZEM 322.280
Kompleksowe zabezpieczenie odkrytego dachu przed warunkami atmosferycznymi na caty okres | kpl.
d.1.1|kalk. wlasna | trwania robét
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR-W 4-01 | Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykle i kleszcze m
d.1.1/0416-02
5.00 m 5.000
RAZEM 5.000
6|KNR-W 4-01  |Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi szt.
d.1.1]0416-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
7|KNR-W 4-01 | Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - ptatwie m
d.1.1/0416-05
analogia
5.00 m 5.000
RAZEM 5.000
8|KNR-W 4-01 | Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - stupy m
d.1.1/0416-06
2.00 m 2.000
RAZEM 2,000
9|KNR-W 4-01 | Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - murtaty i podwaliny m
d.1.1/0416-04
3.00 m 3.000
RAZEM 3.000
10|KNR-W 4-01 | Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grubosci 32 mm m
d.1.1|0417-02
10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
11|KNNR 2 0604- | Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej - Membrana dachowa Co-  |m2
d.1.1/02 rotop Classic 130g/m2,
analogia taczenia klejone tasma do membran
322.50 m?2 322.500
RAZEM 322.500
12|KNR 2-02 Otacenie pofaci dachowych tatami 38x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasycone;j - m?2
d.1.1/0410-04 KONTRLATY 50*50mm - UWAGA WYCENIAC Z KLINOWANIEM LAT W CELU WYROWNANIA
analogia PLASZCZYZNY POLACI DACHOWYCH
Krotno$¢ = 0.5
322.50 m?2 322.500
RAZEM 322.500
13|KNR 4-01 Wymiana deskowania z desek o grubo$ci 25 mm na styk m?2
d.1.1/0414-02
322.50 m?2 322.500
RAZEM 322.500
14|KNR 19-01 Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych przy pow. ponad 5,0 m2 |m2
d.1.1/0629-03
analogia
322.50 m?2 322.500
RAZEM 322.500
15/KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt metoda opryskiwania ciggtego m2
d.1.1/0629-04 Krotno$¢ = 1.5
322.50 m?2 322.500
RAZEM 322.500
16|KNNR 2 0604- | Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej - Membrana dachowa wy- | m2
d.1.1]02 sokoparoprzepuszalng,
analogia Corotop Strong tréjwarstowowa, taczenia klejone tasmg
do membran
322.50 m?2 322.500
RAZEM 322.500
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PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
17/KNR-W 2-02  |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - z blachy z cynku - Rynna $r. 180 mm z tytancynku m
d.1.1/0520-04
analogia
32.00 m 32.000
RAZEM 32.000
18| TZKNBK XXIII |Kosze zbiornikowe z blachy cynkowej gtadkie ptaskie prostokatne 0.40x0.55 - WYKONANIE | szt.
d.1.1/0109-02 MONTAZ ZBIORNIKA NADMIAROWEGO Z PRZELEWEM GORNYM NA POLACZENIU RYNNY
analogia Z RURA SPUSTOWA, Z TYTANCYNKU
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
19/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o |m?2
d.1.1{0701-02 powierzchni odbicia do 5 m2
analogia
10.00 m?2 10.000
RAZEM 10.000
20|KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykle kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych (balkony i log-  |m?2
d.1.1/0901-01 gie) wykonywane recznie
10.00 m?2 10.000
RAZEM 10.000
21|KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne szlachetne gtadzone na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych (balkony |m?2
d.1.1{0910-01 i loggie) wykonywane recznie
10.00 m?2 10.000
RAZEM 10.000
22| TZKNBK VIII | Tynki zewn.profili ciggnionych szlachetnych gtadzonych o szer.do 40 cm z przygotowaniem zapra- |m
d.1.1{03-116 wy - Gzyms gtowny Kabe Kombi Stone
32.00+3.30+5.00 m 40.300
RAZEM 40.300
23| TZKNBK VIII | Tynki zewn.profili ciggnionych szlachetnych gtadzonych - dodatek za kazde dalsze 5 cm rozwinie- |m
d.1.1{03-117 cia - Gzyms gtéwny Kabe Kombi Stone
Krotno$¢ = 5
40.30 m 40.300
RAZEM 40.300
24/NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzch-  |m?
d.1.11134-02 nie pionowe - Gruntowanie powierzchni pod malowania farbami polikrzemianowymi Kabe Novalit
analogia GF
10.00+40.30*0.65 m?2 36.195
RAZEM 36.195
25/KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - tynkow gtadkich bez grun-|{m2
d.1.1{1510-10 towania - Dwukrotne malowania tynkdw i profili sztukatorskich farbami polikrzemianowymi wg ko-
analogia lorystyki z PT - Kabe Novalit F
36.195 m?2 36.195
RAZEM 36.195
26|KNR-W 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 ¢cm - z blachy z tytancynku m2
d.1.1/0515-02
analogia
0.30%(2*32.00+3.30+5.00+4*3.00*4*1.80+10.70+6.50+4.00+4.00+8.00)+6.50*0.75 m?2 62.445
RAZEM 62.445
27 |KNR AT-09 tupek naturalny; Krycie szablonem rybia tuska ptytkami 30x40 cm, powierzchnia potaci ponad 50 |m2
d.1.1/0503-06 m2
328.50-4*5.40+4*(2*2.45"0.90+1.50*1.15) m?2 331.440
RAZEM 331.440
28| KNR AT-09 tupek naturalny; Krycie szablonem rybia tuska - dodatek za wykonanie rzedu okapowego - Plytka |m
d.1.1/0503-07 tuskowa surowa 1/8 - 1/12
analogia
40.30 m 40.300
RAZEM 40.300
29|KNR AT-09 Lupek naturalny; Krycie szablonem rybia tuska - dodatek za wykonanie rzedu kalenicowego - Piyt- |m
d.1.1/0503-08 ka tuskowa surowa 1/8 - 1/12
4.40+20.00 m 24.400
RAZEM 24.400
30| KNR AT-09 Lupek naturalny; Krycie szablonem rybia tuska - dodatek za wykonanie rzedu przy szczycie - Piyt- |m
d.1.1/0503-09 ka tuskowa 28*23 cm krycie prawe
analogia
10.70 m 10.700
RAZEM 10.700
31/KNR 19-01 Okna mansardowe i poddaszowe lukarny prostokatne proste o pow. rzutu 4,00 m2 - Odtworzenie |szt.
d.1.1{0556-10 dwoch brakujacych lukarn dachowych - wykonanie, dostawa i montaz
szt. 2.000
RAZEM 2,000
32| TZKNBK XII  |Reczne cyklinowanie i szlifowanie elem.(ptaszczyzn) gtadkich o pow.ponad 1.0 m2 - OCZYSZ- m?2
d.1.1/0419-06 CZENIE WSZYSTKICH ELEMENTOW DREWNIANYCH LUKARN DACHOWYCH PRZYGOTO-
kalk. wtasna | WANIE DO MALOWANIA
2*1.50 m?2 3.000
RAZEM 3.000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
33| TZKNBK XV |Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobéw stolarskich - pierw-  |m?2
d.1.1/0651-01 szy raz
4*1.50 m?2 6.000
RAZEM 6.000
34| TZKNBK XV |Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobéw stolarskich - drugi ~ [m?
d.1.1/0651-02 raz
Krotno$¢ = 2
6.00 m?2 6.000
RAZEM 6.000
35/KNR-W 2-02 | Okna jednoramowe mieszkaniowe jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie o powierzchni po- |m?2
d.1.1{1002-07 nad 2.0 m2 - Stolarka stylizowana drewniana, okno krosnowe sze$ciokwaterowe - okna lukarn
analogia strychowych
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
36| TZKNBK XVt2 | Zwody na dachach krytych dachéwka wykonane przewodami o przekr. do 80 mm2 - kalkulowaé¢  |m
d.1.1|54-04 ze spieciem do zwoddw pionowych
4*10.70+4.00+32.00 m 78.800
RAZEM 78.800
37|KNR 5-08 Montaz przewodéw odprowadzajacych instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykona-  |m
d.1.1{0607-03 niem otworu mechanicznie - pret o ér. do 10 mm
3*8.30 m 24.900
RAZEM 24.900
38|KNR 5-08 Mechaniczne pograzanie uzioméw pretowych w gruncie kat. Il m
d.1.1/0614-02
3*4.00 m 12.000
RAZEM 12.000
39/KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji odgromowe;j - pierwszy pomiar kpl
d.1.1]03
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
40/KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) kpl
d.1.1]04
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
1.2 PREZBITERIUM
41/KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 10 |m2
d.1.2/1651-01 m
17.00*8.00+2*4.00*2.50 m?2 156.000
RAZEM 156.000
42/KNR AT-05 Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m m2
d.1.2|1663-04
156.00 m?2 156.000
RAZEM 156.000
43/KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sig do uzytku m2
d.1.2|0535-02
2*8.60*5.00+77.00 m?2 163.000
RAZEM 163.000
44 Kompleksowe zabezpieczenie odkrytego dachu przed warunkami atmosferycznymi na caty okres |kpl.
d.1.2|kalk. wtasna | trwania robét
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
45/KNR-W 4-01 | Wymiana elementdw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykle i kleszcze m
d.1.2|0416-02
5.00 m 5.000
RAZEM 5.000
46/KNR-W 4-01 | Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi szt.
d.1.2/0416-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2,000
47/KNR-W 4-01 | Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - ptatwie m
d.1.2|0416-05
analogia
2.00 m 2.000
RAZEM 2,000
48|KNR-W 4-01 | Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - murtaty i podwaliny m
d.1.2|0416-04
4.00 m 4.000
RAZEM 4.000
49/KNR-W 4-01 | Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grubosci 32 mm m
d.1.2|0417-02
3.00 m 3.000
RAZEM 3.000
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50| KNNR 2 0604- |Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej - Membrana dachowa Co-  |m?
d.1.2/02 rotop Classic 130g/m2,
analogia taczenia klejone tasma do membran
165.00 m?2 165.000
RAZEM 165.000
51|KNR 2-02 Otacenie pofaci dachowych tatami 38x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasycone;j - m?2
d.1.2|0410-04 KONTRLATY 50*50mm - UWAGA WYCENIAC Z KLINOWANIEM LAT W CELU WYROWNANIA
analogia PLASZCZYZNY POLACI DACHOWYCH
Krotno$¢ = 0.5
165.00 m?2 165.000
RAZEM 165.000
52|KNR 4-01 Wymiana deskowania z desek o grubo$ci 25 mm na styk m?2
d.1.2|0414-02
165.00 m?2 165.000
RAZEM 165.000
53|KNR 19-01 Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych przy pow. ponad 5,0 m2  |m2
d.1.2|0629-03
analogia
165.00 m?2 165.000
RAZEM 165.000
54 |KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt metoda opryskiwania ciggtego m2
d.1.2|0629-04 Krotnos¢ = 1.5
165.00 m?2 165.000
RAZEM 165.000
55|KNNR 2 0604- |Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej - Membrana dachowa wy- | m?2
d.1.2|02 sokoparoprzepuszalng,
analogia Corotop Strong tréjwarstowowa, taczenia klejone tasmg
do membran
165.00 m?2 165.000
RAZEM 165.000
56|KNR-W 2-02  |Rynny dachowe pdtokragte o $r. 15 cm - z blachy z cynku - Rynna $r. 180 mm z tytancynku m
d.1.2|0520-04
analogia
17.00+2*5.30 m 27.600
RAZEM 27.600
57| TZKNBK XXIII  |Kosze zbiornikowe z blachy cynkowej gtadkie ptaskie prostokatne 0.40x0.55 - WYKONANIE | szt.
d.1.2/0109-02 MONTAZ ZBIORNIKA NADMIAROWEGO Z PRZELEWEM GORNYM NA POLACZENIU RYNNY
analogia Z RURA SPUSTOWA Z TYTANCYNKU
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
58| TZKNBK VIII | Tynki zewn.profili ciggnionych szlachetnych gtadzonych o szer.do 40 cm z przygotowaniem zapra- |m
d.1.2/03-116 wy - Gzyms gtéwny Kabe Kombi Stone
28.00 m 28.000
RAZEM 28.000
59| TZKNBK VIII | Tynki zewn.profili ciggnionych szlachetnych gtadzonych - dodatek za kazde dalsze 5 cm rozwinie- |m
d.1.2|/03-117 cia - Gzyms gtéwny Kabe Kombi Stone
Krotno$¢ = 5
28.00 m 28.000
RAZEM 28.000
60| NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzch-  |m2
d.1.2{1134-02 nie pionowe - Gruntowanie powierzchni pod malowania farbami polikrzemianowymi Kabe Novalit
analogia GF
28.00%0.65 m?2 18.200
RAZEM 18.200
61/KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - tynkéw gtadkich bez grun-|m?
d.1.2/1510-10 towania - Dwukrotne malowania tynkéw i profili sztukatorskich farbami polikrzemianowymi wg ko-
analogia lorystyki z PT - Kabe Novalit F
18.20 m?2 18.200
RAZEM 18.200
62|KNR-W 2-02 | Obrdbki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy z tytancynku m?2
d.1.2|0515-02
analogia
0.30*(2+28.00+2*8.60) m?2 21.960
RAZEM 21.960
63| KNR AT-09 tupek naturalny; Krycie szablonem rybia tuska ptytkami 17x22 cm, powierzchnia potaci ponad 50 |m2
d.1.2/0503-03 m2 - Plytka tuskowa 22*17 cm krycie prawe
analogia
165.00 m?2 165.000
RAZEM 165.000
64| KNR AT-09 tupek naturalny; Krycie szablonem rybia tuska - dodatek za wykonanie rzedu okapowego - Plytka |m
d.1.2|0503-07 tuskowa surowa 1/16 - 1/32
analogia
28.00 m 28.000
RAZEM 28.000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
65|KNR AT-09 Lupek naturalny; Krycie szablonem rybia tuska - dodatek za wykonanie rzedu kalenicowego - Piyt- |m
d.1.2|0503-08 ka tuskowa surowa 1/16 - 1/32
5.00 m 5.000
RAZEM 5.000
66| TZKNBK XVt2 |Zwody na dachach krytych dachéwka wykonane przewodami o przekr. do 80 mm2 - kalkulowaé¢  |m
d.1.2|54-04 ze spieciem do zwoddw pionowych
5.00+8.60 m 13.600
RAZEM 13.600
1.3 ZAKRYSTIA + KAPLICA + DASZKI PRZY WIEZY
67 |KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 10 |m2
d.1.3]1651-01 m
5.00*(6.50+6.00+3.00+3.00+5.20+3.60+4.50) m?2 159.000
RAZEM 159.000
68| KNR AT-05 Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m m2
d.1.3]1663-04
159.00 m?2 159.000
RAZEM 159.000
69|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sig do uzytku m2
d.1.3]0535-02
5.00*2.60+2*5.00*2.80+5.00*4.10+3.60*3.00+3.60*4.00/2+4.00*3.00/2+4.20*3.60/2+4.20%4.20/2_|m? 101.880
RAZEM 101.880
70 Kompleksowe zabezpieczenie odkrytego dachu przed warunkami atmosferycznymi na caty okres |kpl.
d.1.3|kalk. wtasna | trwania robét
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
71|KNR-W 4-01 | Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte i kleszcze m
d.1.3|0416-02
3.00 m 3.000
RAZEM 3.000
72|KNR-W 4-01  |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi szt.
d.1.3/0416-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
73|KNR-W 4-01 | Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - murtaty i podwaliny m
d.1.3|0416-04
4.00 m 4.000
RAZEM 4.000
74/KNR-W 4-01 | Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grubosci 32 mm m
d.1.3|0417-02
3.00 m 3.000
RAZEM 3.000
75/KNNR 2 0604- |Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej - Membrana dachowa Co-  |m?
d.1.3/02 rotop Classic 130g/m2,
analogia taczenia klejone tasma do membran
102.00 m?2 102.000
RAZEM 102.000
76| KNR 2-02 Otacenie pofaci dachowych tatami 38x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasycone;j - m?2
d.1.3|0410-04 KONTRLATY 50*50mm - UWAGA WYCENIAC Z KLINOWANIEM LAT W CELU WYROWNANIA
analogia PLASZCZYZNY POLACI DACHOWYCH
Krotno$¢ = 0.5
102.00 m?2 102.000
RAZEM 102.000
77|KNR 4-01 Wymiana deskowania z desek o grubo$ci 25 mm na styk m?2
d.1.3|0414-02
102.00 m?2 102.000
RAZEM 102.000
78| KNR 19-01 Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych przy pow. ponad 5,0 m2 |m2
d.1.30629-03
analogia
102.00 m?2 102.000
RAZEM 102.000
79|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt metoda opryskiwania ciggtego m2
d.1.30629-04 Krotno$¢ = 1.5
102.00 m?2 102.000
RAZEM 102.000
80| KNNR 2 0604- |Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej - Membrana dachowa wy- | m?2
d.1.3]02 sokoparoprzepuszalng,
analogia Corotop Strong tréjwarstowowa, taczenia klejone tasmg
do membran
102.00 m?2 102.000
RAZEM 102.000
81/KNR-W 2-02  |Rynny dachowe pdtokragte o $r. 15 cm - z blachy z tytancynku m
d.1.3]0520-04
3.40+4.20+3.20+6.00+6.45+2.70+5.20 m 31.150
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RAZEM 31.150
82| TZKNBK VIII | Tynki zewn.profili ciggnionych szlachetnych gtadzonych o szer.do 40 cm z przygotowaniem zapra- |m
d.1.3|03-116 wy - Gzyms dolny Kabe Kombi Stone
33.00 m 33.000
RAZEM 33.000
83|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzch-  |m2
d.1.3]1134-02 nie pionowe - Gruntowanie powierzchni pod malowania farbami polikrzemianowymi Kabe Novalit
analogia GF
33.00%0.40 m?2 13.200
RAZEM 13.200
84| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - tynkéw gtadkich bez grun-|m?
d.1.3/1510-10 towania - Dwukrotne malowania tynkéw i profili sztukatorskich farbami polikrzemianowymi wg ko-
analogia lorystyki z PT - Kabe Novalit F
13.20 m?2 13.200
RAZEM 13.200
85/ KNR-W 2-02 | Obrdbki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy z tytancynku m?2
d.1.3|0515-02
analogia
0.30*(2*33.00+5.00+1.00+4.10+3.60+3.20+4.10+4.50+3.00+5.00) m?2 29.850
RAZEM 29.850
86 |KNR AT-09 tupek naturalny; Krycie szablonem rybia tuska ptytkami 17x22 cm, powierzchnia potaci ponad 50 |m2
d.1.3/0503-03 m2 - Plytka tuskowa 21*17 cm krycie prawe
analogia
102.00 m?2 102.000
RAZEM 102.000
87| KNR AT-09 tupek naturalny; Krycie szablonem rybia tuska - dodatek za wykonanie rzedu okapowego - Plytka |m
d.1.3]0503-07 tuskowa surowa 1/16 - 1/32
analogia
33.00 m 33.000
RAZEM 33.000
2 WIEZA
21 ELEWACJE
88| KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 25 |m2
d.2.1/1651-04 m - UWAGA: Rusztowanie wschodniej $ciany wiezy podwieszane ponad dachem nawy na konso-
lach lub kratownicach - brak moZliwo$ci ustawienia na dachu.
36.50*25.00+6.50*13.00 m?2 572.000
RAZEM 572.000
89| KNR AT-05 Poszerzenia o szer. 0,72 m dla rusztowan ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m m
d.2.1/1663-03
6*6.50 m 39.000
RAZEM 39.000
90| KNR AT-05 Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m m?2
d.2.1/1663-04
572.00 m?2 572.000
RAZEM 572.000
91|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.2.1/0354-05
4*2.60 m?2 10.400
RAZEM 10.400
92|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajace;j sie do uzytku m?2
d.2.1/0535-02
4*16.06 m?2 64.240
RAZEM 64.240
93|KNR 4-01 Rozebranie elementow wigzb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk m?2
d.2.1|0430-02
16.06 m?2 16.060
RAZEM 16.060
94 |KNR 4-01 Rozebranie elementéw wigzb dachowych - wigzby dachowe proste m2
d.2.1|0430-06
16.06 m?2 16.060
RAZEM 16.060
95|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie |m2
d.2.1{0535-08 nadajacej sie do uzytku
4*6.60*0.35+3"6.70*0.20+2*1.20%1.20+5.20%0.20+2*2.40*0.20 m?2 18.140
RAZEM 18.140
96| KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o |m?2
d.2.1{0701-05 powierzchni odbicia ponad 5 m2
analogia
145.00+115.00+100.00+68.00 m?2 428.000
RAZEM 428.000
97 |KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 1 szt. szt.
d.2.1/0308-01
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
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98 |KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w iloci do 5 szt. szt.
d.2.1/0308-03
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
99|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i recznym wytadowaniu sa- |m3
d.2.1/1102-04 1102- | mochodem cigzarowym na odlegto$¢ 10 km
05
64.00*0.10+18.14*0.01+428.00%0.05 m3 27.981
RAZEM 27.981
100 KNNR 2 0104- | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $r. do 14 mm - |t
d.2.1|04 Zbrojenie wiefica
1.21*8*6.00*4/1000 t 0.232
RAZEM 0.232
101|KNNR 2 0104- | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o ér. do 14 mm - Strze- |t
d.2.1/01 miona $r. 6 mm co 20 cm
0.222*4*6.00*5*2.80/1000 t 0.075
RAZEM 0.075
102 |KNR 2-02 Rygle i przekrycia $cian w $cianach murowanych jednostronnie deskowane o szeroko$ci przewig- |m3
d.2.110211-07 zek do 0,3 m - Betonowanie wiefica
analogia
4*5.30*0.37 m3 7.844
RAZEM 7.844
103 |KNR AT-22 Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - oczyszczenie i zmycie podioza - zmy- |m2
d.2.1/0101-01 cie i dezynfekcja powierzchni ceglanej $cian Sto Prim Fungal i Keim Algicid
analogia
428.00 m?2 428.000
RAZEM 428.000
104 |KNR 19-01 Spoinowanie muréw i sklepien z cegly zabytkowej - mury gtadkie m?2
d.2.1/0827-01
428.00%15% m?2 64.200
RAZEM 64.200
105|KNR AT-26 Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - obrzutka pétkryjaca - Mineralit Restauro TB | m?2
d.2.1/0201-01 30% powierzchni $cian cokotu
35.00+15.00+21.00 m?2 71.000
RAZEM 71.000
106 |KNR AT-26 Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - system tynkéw dla $redniego stopnia zasole- |m?2
d.2.1/0201-04 nia Mineralit Restauro TW
71.00 m?2 71.000
RAZEM 71.000
107 |KNR AT-26 Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - pogrubienie warstwy tynku o 0,5 cm Mineralit |m?2
d.2.1/0201-06 Restauro TW
Krotno$¢ = 2
71.00 m?2 71.000
RAZEM 71.000
108 |KNR AT-26 Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - system tynkéw dla sredniego stopnia zasole- |m2
d.2.1/0201-04 nia Mineralit Restauro TU
71.00 m?2 71.000
RAZEM 71.000
109/KNR 19-01 Wykonanie tynkéw zewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej o pow. ponad 5m2 na  |m2
d.2.1/0807-01 Scianach ptaskich - tynk wapienny $cian gtownych baranek barokowy
analogia
428.00-71.00 m?2 357.000
RAZEM 357.000
110 |KNR 19-01 Wykonanie tynkéw zewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej o pow. ponad 5m2na | m?2
d.2.1|0807-01 $cianach ptaskich - tynk wapienny pogrubienie ram elewacyjnych
analogia
18.50*4 m?2 74.000
RAZEM 74.000
111/KNR BC-02 Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie powierzchni tynkéw, gr. wars- |m2
d.2.1/0124-01 twy 1,0 mm - szpachla Kabe Kombi Finisz G5 na ramach elewacyjnych
analogia
74.00 m?2 74.000
RAZEM 74.000
112|KNR 19-01 Wykonanie i montaz gzymsow i pasow elewacyjnych o szer. 25-50 cm z blachy cynkowej - obréb- |m?2
d.2.1|0538-04 ka gzymsoéw i przypdr blacha tytancynkowa g. 0,70 mm
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
113| TZKNBK VIII | Tynki zewn.profili ciggnionych szlachetnych gtadzonych o szer.do 40 cm z przygotowaniem zapra- |m
d.2.1|03-116 wy - Gzyms gtowny Kabe Kombi Stone
4*6.30 m 25.200
RAZEM 25.200
114| TZKNBK VIII | Tynki zewn.profili ciggnionych szlachetnych gtadzonych - dodatek za kazde dalsze 5 cm rozwinig- |m
d.2.1|03-117 cia - Gzyms gtéwny Kabe Kombi Stone
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25.20 m 25.200
RAZEM 25.200
115/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe azurowe - wykonanie, dostawa i montaz drewnianych okien zaluzjowych czte- |m?2
d.2.1/1015-10 rokwaterowych z krzyzem statym
kalk. wtasna
4*2.60 m?2 10.400
RAZEM 10.400
116 | TZKNBK VIII | Tynki zewn.profili ciggnionych szlachetnych gtadzonych o szer.do 30 cm z przygotowaniem zapra- |m
d.2.1|03-114 wy - Gzymsy posrednie Kabe Kombi Stone
4*6.70+6.85+6.00+2.00+3.50+9.50+4.00 m 58.650
RAZEM 58.650
117 | TZKNBK VIII | Tynki zewn.profili ciggnionych szlachetnych gtadzonych o szer.do 25 cm z przygotowaniem zapra- |m
d.2.1{03-113 wy - Opaski okienne, drzwiowe, zegar Kabe Kombi Stone
4*4.30+47.25+8.80 m 55.000
RAZEM 55.000
118/ NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzch- | m?2
d.2.1{1134-02 nie pionowe - Gruntowanie powierzchni pod malowania farbami polikrzemianowymi Kabe Novalit
analogia GF
428.00 m?2 428.000
RAZEM 428.000
119|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - tynkow gtadkich bez grun-|{m?
d.2.1/1510-10 towania - Dwukrotne malowania tynkéw i profili sztukatorskich farbami polikrzemianowymi wg ko-
analogia lorystyki z PT - Kabe Novalit F
428.00 m?2 428.000
RAZEM 428.000
22 HELM
120 |KNR 2-02 Murlaty - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej - Murtaty m3 drew.
d.2.2|0406-02
8*0.20*0.20*5.60 m3 drew. 1.792
RAZEM 1.792
121 |KNR 2-02 Podwaliny o dtugosci ponad 2m, - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyc.-  |m3 drew.
d.2.2|0407-02 Belki rusztu dolnego i gérnego
4*5.90*0.18*0.25+4*5.85*0.18*0.25 m3 drew. 2.115
RAZEM 2,115
122 |KNR 2-02 Miecze i zastrzaly przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - Zastrzaty proste i |m3
d.2.2|/0408-01 narozne
8*3.90*0.08*0.16+8*3.10*0.08*0.16 m3 0.717
RAZEM 0.717
123 |KNR 2-02 Kleszcze przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - Kleszcze krzyzowe, obwo-|m3
d.2.2|0408-02 dowe, poziome
8*3.20*0.06*0.18+16*1.85*0.06*0.18+83.20*0.06*0.18+8*2.60*0.06*0.16 m3 1.072
RAZEM 1.072
124 |KNR 2-02 Podwaliny o dtugosci ponad 2m, - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyc. - Belki [m3 drew.
d.2.2|0407-01 podwalinowe i oczepowe
8*2.80*0.08*0.16+8*0.70*0.08*0.16+8*0.50*0.12*0.12 m3 drew. 0.416
RAZEM 0.416
125|KNR 2-02 Podwaliny o dtugosci ponad 2m, - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyc.-  |m3 drew.
d.2.2|0407-02 Belki obwodowe i podtogowe
8*0.80*0.18*0.18+4*2.02*0.18*0.18 m3 drew. 0.469
RAZEM 0.469
126 |KNR 2-02 Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyc. m3 drew.
d.2.2|0407-06
8*7.70%0.16*0.20 m3 drew. 1.971
RAZEM 1.971
127 |KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe, przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej - m3
d.2.2|0408-08 Krokwie dolne i gorne
8*1.75*0.10%0.20+8*2.10*0.10*0.20 m3 0.616
RAZEM 0.616
128 KNR 19-01 Krazyny state z dwdch warstw desek o rozpigtosci 2,0-5,0 m dla wiez dachdw cebulowych i kopu- |m
d.2.2|0423-02 lastych
16*2.50 m 40.000
RAZEM 40.000
129/KNR 19-01 Krazyny state z dwoch warstw desek o rozpigtosci 2,0-5,0 m dla wiez dachdw cebulowych i kopu- |m
d.2.2|0423-02 lastych
16*3.50 m 56.000
RAZEM 56.000
130|KNR 19-01 Krazyny state z dwoch warstw desek o rozpigtosci 2,0-5,0 m dla wiez dachdw cebulowych i kopu- |m
d.2.2|0423-02 lastych
8*3.75 m 30.000
RAZEM 30.000
131|KNR 19-01 Odeskowanie powierzchni fukowych 2,0-5,0 m2 m?2
d.2.2|0420-02
4*9.30*1.10+4*0.80+4*9.30*1.20+4*6.00+5.00+8*2.70*1.10 m?2 141.520
RAZEM 141.520
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132|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - Podtoga latarni m2
d.2.2/0410-01
4.99 m?2 4.990
RAZEM 4.990
133/KNR 2-02 Pokrycie dachéw papa na podtozu drewnianym dwuwarstwowo m2
d.2.2|0501-02
4.99 m?2 4.990
RAZEM 4.990
134|KNR-W 2-02 | Wytazy dachowe fabrycznie wykoriczone - wykonanie warsztatowe wytazu w podtodze latarni wg | szt
d.2.2|1016-07 PT
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
135|KNR 2-25 Maszty antenowe rurowe do 12 m - montaz + WYKONANIE, DOSTAWA | MONTAZ IGLICY WIE- |maszt.
d.2.2/0703-01 ZOWEJ WG PT
wycena indywi-
dualna
1 maszt. 1.000
RAZEM 1.000
136 | TZKNBK XXI | Kula kuta z blachy mosieznej grubosci 1-1,5 mm o $rednicy ponad 200 mm z paskiem - kula dzie- |szt.
d.2.2|1505-02 lona z opaskami wg rysunku PT wykonanie, dostawa i montaz
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
137 | TZKNBK XXII - |Kandelabr wolno stojacy $rednio ozdobny 6-ramienny - Wykonanie, dostawa i montaz metoda ko- |szt.
d.2.2|0920-02 walska kutego krzyza maltanskiego wieficzacego iglice wg rys. PT
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
138/ TZKNC N-K/ | Nanoszenie powtok konwersyjnych na oczyszczone powierzchnie - pow. gtadka; st. trudnosci - dm?
d.2.2|XVII t.21-b.1A |trudny - podktad pod ztocenie krzyz i kula
47.00+64.00 dm? 111.000
RAZEM 111.000
139| TZKNC N-K/ | Nanoszenie barwnych powtok zabezpieczajacych - piyty, naczynia i przedmioty o formach pros-  |dm?
d.2.2|XVII t.22-b.1A |tych, el. wystroju arch. o char. prostym lub $r. ztozonym; pow. gtadka; st. trudnosci - trudny - ztoce-
nie krzyza i kuli
47.00+64.00 dm2 111.000
RAZEM 111.000
140 | TZKNBK XXIII | Krycie wiez i koput blacha miedziang zwykte m2
d.2.2/0202-01
4*9.30*1.10+4*0.80+4*9.30*1.20+4*6.00+5.00+8*2.70%1.10+8*3.60+2*3.14*0.07*2.00 m?2 171.199
RAZEM 171.199
141 Montaz gotowej kopuly na wiezy za pomoca dzwigu na wczesniej przygotowanych markach stalo- | kpl.
d.2.2|kalk. wlasna | wych kotwionych w wiericu. Kompletna ustuga wraz z kosztem pracy dzwigu i wszystkimi niezbed-
nymi materiatami i robotami pomocniczymi.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
142/KNNR 5 0103- |Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. - rura RL16 m
d.2.202
50.00 m 50.000
RAZEM 50.000
143/KNR 5-10 Montaz przepustow rurowych w stropach i $cianach z cegly o $rednicy do 2 cegly z mechanicznym | przepust.
d.2.2/0313-10 przebijaniem otworéw - rura o $rednicy zewnetrznej do 40 mm
3 przepust. 3.000
RAZEM 3.000
144 /KNR 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na napigcie znamionowe ponizej 110 kV w ru- [m
d.2.2|0114-01 rach pustakach lub kanatach zamknietych
50.00 m 50.000
RAZEM 50.000
145|KABEL Kabel elektroenergetyczny typu YKYzo 3x2,5mm2 - obmiar z zapasami przy naswietlaczach i po- |m
d.2.2|analogia dejsciem do rozdzielni
50.00 m 50.000
RAZEM 50.000
146 KNR 5-10 Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho korca kabla Cu 3-zytowego o przekroju do 16 szt.
d.2.2|/0604-01 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych (YKYzo 3*2,5 mm2) - wraz z
wpieciem do istniejacej rozdzielni pod sterowanie o$wietleniem zewnetrznym
szt. 4.000
RAZEM 4.000
147 |KNNR 5 1004- |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego - Nadwietlacze iluminacyjne Philips - LED Naswietlacz ~ |szt.
d.2.202 zewnetrzny PROJECTLINE LED/50W/230V P65 4000K
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2,000
148 KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy odc.
d.2.202
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2 odc. 2.000
RAZEM 2.000
149/KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej (pierwszy pomiar) szt.
d.2.2/05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
150 KNNR 5 1305- | Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania dziatanie wytacznika réznicowopradowego préb.
d.2.2|01 (pierwsza préba)
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
151/KNR 5-08 Montaz zwodéw poziomych nienaprezanych z preta o ér. do 10 mm na dachu stromym pokrytym  [m
d.2.2|0604-07 blacha - zwody z linki lub preta miedzianego na uchwytach do rabka stojacego na kopule + przej-
$ciowki do taczenia z odgromem ocynkowanym
2*20.00 m 40.000
RAZEM 40.000
152 |KNR 5-08 Montaz przewodéw odprowadzajacych instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykona-  |m
d.2.2|0607-03 niem otworu mechanicznie - pret o ér. do 10 mm
2*12.00 m 24.000
RAZEM 24.000
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